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Legenda:

2. OBJAŚNIENIA OZNACZEŃ GEOLOGICZNYCH:
H - Gleba
NN - Nasyp
Nm - Namuł
T - Torf
Ż - Żwir
Po - Pospółka
Pd - Piasek drobny
Ps - Piasek średni
Pr - Piasek gruby
Pg - Piasek gliniasty
Pπ - Piasek pylasty
Π - Pył
Πp - Pył piaszczysty
ΠH - Pył próchniczy
Gp - Glina piaszczysta
G - Glina
Gπ - Glina pylasta
Gπz - Glina pylasta zwięzła
Gpz - Glina piaszczysta zwięzła
Gz - Glina zwięzła
Gy - Gytia
Ip - Ił piaszczysty
I - Ił
Iπ - Ił pylasty
KR - Rumosz
KRg - Rumosz gliniasty
KO - Otoczaki
S - Skała twarda

STANY GRUNTÓW:
pl - Plastyczny
tpl - Twardoplastyczny
mpl - Miękkoplastyczny
pzw - Półzwarty
zw - Zwarty
ln - Luźny
szg - Średnio zagęszczony
zg - Zagęszczony

-I , Ip , Iπ

-Pd, Ps, Pr, Pπ

-G, Pg, Gp, Gπ, Π, Πp

-Nm, N, T, Gy

-S, KR, KO

-Ż, Po

3.08

4.1

- głębokość ustabilizowanego
zwierciadła wody podziemnej (m p.p.t.)
- głębokość nawierconego poziomu
wód podziemnych (m p.p.t.)

6.70 - poziom występowania sączenia

-NN

OBJAŚNIENIA BARW

- istniejący poziom terenu
- niweleta projektowanej trasy

1. PROFIL PODŁUŻNY TRASY:

- istniejące budynki i obiekty inżynierskie w osi trasy

ul. Ujastek Mogilski

- istniejące drogi

- obszar zabytku rejestrowego
- obszar zabytku ewidencyjnego

I04-KRA14-0210
214.80 m

22m - odległość otworu od przekroju
- numer otworu archiwalnego
- rzędna otworu

   - przewidywana powierzchnia utworów starszych

MOGIŁA
Hm=0+00.000m - nazwa i kilometraż stacji
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Legenda:

2. OBJAŚNIENIA OZNACZEŃ GEOLOGICZNYCH:
H - Gleba
NN - Nasyp
Nm - Namuł
T - Torf
Ż - Żwir
Po - Pospółka
Pd - Piasek drobny
Ps - Piasek średni
Pr - Piasek gruby
Pg - Piasek gliniasty
Pπ - Piasek pylasty
Π - Pył
Πp - Pył piaszczysty
ΠH - Pył próchniczy
Gp - Glina piaszczysta
G - Glina
Gπ - Glina pylasta
Gπz - Glina pylasta zwięzła
Gpz - Glina piaszczysta zwięzła
Gz - Glina zwięzła
Gy - Gytia
Ip - Ił piaszczysty
I - Ił
Iπ - Ił pylasty
KR - Rumosz
KRg - Rumosz gliniasty
KO - Otoczaki
S - Skała twarda

STANY GRUNTÓW:
pl - Plastyczny
tpl - Twardoplastyczny
mpl - Miękkoplastyczny
pzw - Półzwarty
zw - Zwarty
ln - Luźny
szg - Średnio zagęszczony
zg - Zagęszczony

-I , Ip , Iπ

-Pd, Ps, Pr, Pπ

-G, Pg, Gp, Gπ, Π, Πp

-Nm, N, T, Gy

-S, KR, KO

-Ż, Po

3.08

4.1

- głębokość ustabilizowanego
zwierciadła wody podziemnej (m p.p.t.)
- głębokość nawierconego poziomu
wód podziemnych (m p.p.t.)

6.70 - poziom występowania sączenia

-NN

OBJAŚNIENIA BARW

- istniejący poziom terenu
- niweleta projektowanej trasy

1. PROFIL PODŁUŻNY TRASY:

- istniejące budynki i obiekty inżynierskie w osi trasy

ul. Ujastek Mogilski

- istniejące drogi

- obszar zabytku rejestrowego
- obszar zabytku ewidencyjnego

I04-KRA14-0210
214.80 m

22m - odległość otworu od przekroju
- numer otworu archiwalnego
- rzędna otworu

   - przewidywana powierzchnia utworów starszych

MOGIŁA
Hm=0+00.000m - nazwa i kilometraż stacji
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Legenda:

2. OBJAŚNIENIA OZNACZEŃ GEOLOGICZNYCH:
H - Gleba
NN - Nasyp
Nm - Namuł
T - Torf
Ż - Żwir
Po - Pospółka
Pd - Piasek drobny
Ps - Piasek średni
Pr - Piasek gruby
Pg - Piasek gliniasty
Pπ - Piasek pylasty
Π - Pył
Πp - Pył piaszczysty
ΠH - Pył próchniczy
Gp - Glina piaszczysta
G - Glina
Gπ - Glina pylasta
Gπz - Glina pylasta zwięzła
Gpz - Glina piaszczysta zwięzła
Gz - Glina zwięzła
Gy - Gytia
Ip - Ił piaszczysty
I - Ił
Iπ - Ił pylasty
KR - Rumosz
KRg - Rumosz gliniasty
KO - Otoczaki
S - Skała twarda

STANY GRUNTÓW:
pl - Plastyczny
tpl - Twardoplastyczny
mpl - Miękkoplastyczny
pzw - Półzwarty
zw - Zwarty
ln - Luźny
szg - Średnio zagęszczony
zg - Zagęszczony

-I , Ip , Iπ

-Pd, Ps, Pr, Pπ

-G, Pg, Gp, Gπ, Π, Πp

-Nm, N, T, Gy

-S, KR, KO

-Ż, Po

3.08

4.1

- głębokość ustabilizowanego
zwierciadła wody podziemnej (m p.p.t.)
- głębokość nawierconego poziomu
wód podziemnych (m p.p.t.)

6.70 - poziom występowania sączenia

-NN

OBJAŚNIENIA BARW

- istniejący poziom terenu
- niweleta projektowanej trasy

1. PROFIL PODŁUŻNY TRASY:

- istniejące budynki i obiekty inżynierskie w osi trasy

ul. Ujastek Mogilski

- istniejące drogi

- obszar zabytku rejestrowego
- obszar zabytku ewidencyjnego

I04-KRA14-0210
214.80 m

22m - odległość otworu od przekroju
- numer otworu archiwalnego
- rzędna otworu

   - przewidywana powierzchnia utworów starszych

MOGIŁA
Hm=0+00.000m - nazwa i kilometraż stacji
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Elementy trasy
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